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ALCANCE DE ACREDITACIÓN

INFORMACION, TECNOLOGIA Y MERCADO, S.A., (ITM)

Dirección: Polígono Logístico PLAZA, Edificio TIC XXI, Cl Bari 57; 50197 Zaragoza

Está acreditado por la ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN, conforme a los criterios recogidos
en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-LEC), para la realización de las

Calibraciones en el Área de:

MECÁNICA - Dureza

Categoría 0 (Calibraciones en laboratorio permanente)

MAGNITUD CAMPO DE MEDIDA CMC(*) INSTRUMENTOS A

Quantity Range CALIBRAR

Instruments

DUREZA 1,3 N a 8,05 N 54 mN Escala de Durómetros Shore

SHORE A yD según norma
(10 ShA a 100 ShA) (0,72 ShA) UNE-EN ISO 868:2003 y

Shore
1,3 N a 8,05 N 54 mN ASTM D2240:2005

Hardness

(10 ShB a 100 ShB) (0,72 ShB) Escala de Durómetros Shore

4,45 N a 44,5 N 0,13 N ByC según norma

10 ShC a 100 ShC) (0,31 ShC)
ASTM D2240:2005

4,45 N a 44,5 N 0,13 N

(10 ShD a 100 ShD) (0,31 ShD)

Características dimensionales Características

Diámetro de la punta dimensionales de

0,79 mm 0,0050 mm Durómetros Shore A (según
UNE-EN ISO 868:2003 y
ASTM D2240: 2005), yC

Angulo 35° 0,025°
según norma ASTM

D2240:2005

Diámetro del penetrador
(1,25 - 1,27 mm) 0,015 mm

Diámetro del orificio

(2,8 - 3 mm) 0,050 mm

Penetración máxima

2,5 mm 0,005 mm

Recorrido del penetrador Características

de 0 a 2,5 mm 0,005 mm dimensionales de

Durómetros Shore A, yC

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación puede confirmarse en la página web de

ENAC (http: www.enac.es)
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MAGNITUD CAMPO DE MEDIDA CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR

Quantity Range Instruments

DUREZA Características dimensionales Características dimensionales de

SHORE Radio de la punta Durómetros Shore D (según
0,1 mm 0,0050 mm UNE-EN ISO 868:2003 y

Shore ASTM D2240:2005), yB según norma
Hardness

ASTM D2240:2005
Angulo 30° 0,10°

(continuación)

Diámetro del penetrador
(1,25 - 1,27mm) 0,015 mm

Diámetro del orificio

(2,8 - 3 mm) 0,050 mm

Penetración máxima

2,5 mm 0,005 mm

Recorrido del penetrador de Características dimensionales de

(0 a 2,5 mm) 0,005 mm Durómetros Shore B, D

(*)CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus

clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

(*)CMC: Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its

customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability ofapproximately 95%.

Categoría I (Calibraciones "in situ")

MAGNITUD CAMPO DE MEDIDA CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR

Quantity Range Instruments

DUREZA 20 HRA EHE 88 HRA 1,3 HRA Durómetro Rockwell (método
ROCKWELL Indirecto) según

20 HRBS EHE 100 HRBS 1,3 HRBS EN ISO 6508-2:2005
Rockwell

Hardness
20 HRBW EHE 100 HRBW 1,3 HRBW

20 HRC EHE 70 HRC 1,3 HRC

70 HR15N KHE 91 HR15N 1,3 HR15N

42 HR30N KHE 80 HR30N 1,3 HR30N

20 HR45N KHE 70 HR45N 1,3 HR45N

73 HR15TS KHE 93 HR15TS 1,3 HR15TS

43 HR30TS KHE 82 HR30TS 1,3 HR30TS

12 HR45TS KHE 72 HR45TS 1,3 HR45TS

DUREZA 90 HMV 0,1 EHE 225 HV 0,1 0,03 H Durómetro Vickers (método
VICKERS Indirecto) según

225 HMV 0,1 < H á 600 HV 0,1 0,055 H EN ISO 6507-2:2005
Vickers

Hardness
600 HMV 0,1 < H á 910 HV 0,1 0,068 H
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MAGNITUD CAMPO DE MEDIDA CMC(*) INSTRUMENTOS A

Quantity Range CALIBRAR

Instruments

DUREZA 90 HMV 0,2 EHE 225 HV 0,2 0,021 H Durómetro Vickers

VICKERS (método Indirecto) según
225 HMV 0,2 < H á 600 HV 0,2 0,038 H

EN ISO 6507-2:2005
Vickers

Hardness
600 HMV 0,2 < Hs 910 HV 0,2 0,048 H

(continuación) 90 HMV 0,3 EH á 225 HV 0,3 0,018 H

225 HMV 0,3 < H á 600 HV 0,3 0,032 H

600 HMV 0,3 < H á 910 HV 0,3 0,040 H

90 HMV 0,5 EHE 225 HV 0,5 0,014 H

225 HMV 0,5 < H á 600 HV 0,5 0,024 H

600 HMV 0,5 < H á 910 HV 0,5 0,030 H

90 HV 1 EH á 225 HV 1 0,012 H

225 HV 1 < H á 600 HV 1 0,018 H

600 HV 1 < Hs 910 HV 1 0,022 H

90 HV 2 EH á 225 HV 2 0,012 H

225 HV 2 < H á 600 HV 2 0,013 H

600 HV 2 < H á 910 HV 2 0,016 H

90 HV 5 EHE 910 HV 5 0,012 H

90 HV 10 KHE 910 HV 10 0,012 H

90 HV 30 KHE 910 HV 30 0,012 H

DUREZA 80 HBW10/3000 KHE 650 HBW10/3000 0,016H Durómetro Brinell (método
BRINELL Indirecto) según

80 HBW2,5/187,5 EH á 650 BW2,5/187,5 0,016H EN ISO 6506-2:2005
Brinell

Hardness
80 HBW2,5/62,5 EHE 650 HBW2,5/62,5 0,016H

(*)CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a

sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

(*)CMC: Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its

custorners, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability ofapproximately 95%.


