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recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-LEC), para la realización de

las Calibraciones en el Area:

Temperatura
Caracterización de medios isotermos

Categoría 0 (Calibraciones en el laboratorio permanente)

MAGNITUD CAMPO DE MEDIDA CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR

Quantity Range Instruments

TEMPERATURA - 30 °C a 270 °C 0,09 °C Termómetros de columna de

líquido de inmersión total
Temperature

- 30 °C a 270 °C 0,06 °C Termómetros de resistencia de

Platino TRP

0 °C a 270 °C 1,9 °C Termopares de metal noble

> 270 °C a 1085 °C 2,5 °C

- 30 °C a 270 °C 1,3 °C Termopares de metal común

> 270 °C a 1085 °C 2,3 °C

- 30 °C a 270 °C 0,1 °C Termómetros de lectura directa

con sensor de resistencia

termométrica

- 30 °C a 270 °C 1,7 °C Termómetros de lectura directa

con sensor de termopar de metal
> 270 °C a 1085 °C 2,4 °C

común

0 °C a 270 °C 2,5 °C Termómetros de lectura directa

con sensor de termopar de metal
> 270 °C a 1085 °C 3,2 °C

noble

TEMPERATURA - 200 °C a 800 °C 1,0 °C Simuladores de temperatura
(Simulación eléctrica) para resistencia termométrica

- 100 °C a 1300 °C 1,0 °C Simuladores de temperatura
Temperature para termopar de metal cornún

(Electrical simulation)

El presente anexo técnico está sujeto a posibles rnodificaciones. La vigencia de la acreditación puede confirrnarse en la pagina

web de ENAC (http: www enac.es)
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MAGNITUD CAMPO DE MEDIDA CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR

Quantity Range Instruments

TEMPERATURA O °C a 1800 °C 1,8 °C Simuladores de temperatura
(Simulación eléctrica) para termopar de metal noble

- 200 °C a 800 °C 1,0 °C Indicadores de temperatura para
Temperature resistencia termométrica

(Electrical simulation)
- 100 °C a 1300 °C 1,0 °C Indicadores de temperatura para

termopar de metal común

0 °C a 1800 °C 1,8 °C Indicadores de temperatura para
termopar de metal noble

(*)CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a

sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

(*)CMC: Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its

customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability ofapproximately 95%.

Categoría I (Calibraciones "in situ")

PARTE A: Calibraciones en Temperatura

MAGNITUD CAMPO DE MEDIDA CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR

Quantity Range Instruments

TEMPERATURA - 25 °C a 140 °C 0,2 °C Termómetros de resistencia de

Temperature > 140°C a 300 °C 0,4 °C
Platino TRP

0 °C a 400 °C 2,4 °C Termopares de metal noble

> 400 °C a 650 °C 3,5 °C

- 25 °C a 400 °C 2,0 °C Termopares de metal común

> 400 °C a 650 °C 3,4 °C

- 25 °C a 140 °C 0,2 °C Termómetros de lectura directa

con sensor de resistencia
> 140°C a 300 °C 0,4 °C

termométrica

- 25 °C a < 400 °C 3,0 °C Termómetros de lectura directa

con sensor de termopar de metal
400 °C a 650 °C 4,0 °C

común

- 0 °C a < 400 °C 3,0 °C Termómetros de lectura directa

con sensor de terrnopar de metal
400 °C a 650 °C 4,0 °C

noble
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MAGNITUD CAMPO DE MEDIDA CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR

Quantity Range Instruments

TEMPERATURA - 200 °C a 800 °C 1,1 °C Simuladores de temperatura
(Simulación eléctrica) para resistencia termométrica

- 100 °C a 1300 °C 1,1 °C Simuladores de temperatura
Temperature para termopar de metal común

(Electrical simulation)
0 °C a 1800 °C 2,0 °C Simuladores de temperatura

para termopar de metal noble

- 200 °C a 800 °C 1,1 °C Indicadores de temperatura para
resistencia termométrica

- 100 °C a 1300 °C 1,1 °C Indicadores de temperatura para
termopar de metal común

0 °C a 1800 °C 2,0 °C Indicadores de temperatura para

termopar de metal noble

(*)CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a

sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.

(*)CMC: Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its

customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%.

PARTE B: Caracterización de medios isotermos

PRODUCTOIMATERIAL ENSAYO MÉTODO DE ENSAYO

A ENSAYAR

ESTUFAS Estudio de estabilidad de temperatura: Procedimiento interno

Furnaces
20 °C a 250 °C (Incertidumbre: ± 0,4°C) I CIT-005

Estudio de uniformidad de temperatura: Nota: Las incertidumbres

20 °C a 250 °C (Incertidumbre: ± 0, 5°C) corresponden a medidas realizadas

Estudio de indicación de temperatura:
sin carga.

20 °C a 250 °C (Incertidumbre: ± 0, 6°C)

HORNOS Estudio de estabilidad de temperatura:

Ovens
150 °C a 1080 °C (Incertidumbre: ±1, 9°C)

Estudio de uniformidad de temperatura:
150 °C a 1080 °C (Incertidumbre: ± 3, 6°C)

Estudio de indicación de temperatura:
150°C a 1080°C (Incertidumbre: ±4,3°C)


